
Indstilling af følsomhed på print - SaniFlow E05A / E05ACS 

Drej med uret retning 
= Høj følsomhed 

Drej mod uret retning 
= Lav følsomhed 

Potentiometer set fra venstre 

Potentiometer indstilling 

Komponenter på printet 

potentiometer 

jumper 

Sensor øje 
Sensor holder 

kondensator 

Relæ 
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Jumper indstilling 

Jumper off Jumper on 

Maksimum følsomhed Minimum følsomhed 

Sensor holder er i sort, 
så refleksion fra 

lyskilde eller lign. undgås 
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Medium følsomhed   
 
Reaktionsafstand 13-15 cm 

Jumper OFF 

Potentiometer 50 % 

Maksimum følsomhed  
 
Reaktionsafstand 18-20 cm 

Jumper OFF 

Potentiometer 100 % 

Potentiometer 0 % 

Jumper OFF 

Minimum følsomhed   
 
Reaktionsafstand 0-3 cm 
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Medium følsomhed   
 
Reaktionsafstand 8-11 cm 

Jumper ON 

Potentiometer 50 % 

Anbefalet indstilling 

Potentiometer 0 % 

Jumper ON 

Minimum følsomhed   
 
Reaktionsafstand 0-2 cm 

Medium følsomhed  
 
Reaktionsafstand 12-14 cm 

Jumper ON 

Potentiometer 100 % 


