
MV7 (skjult i let facade)

MV7 (tung facade)

MV7 (plan med tung facade)

MV7 (over vindue)
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5‰ fald

40 ≥ 330

5‰ fald

40 ≥ 330

5‰ fald

Maico Nordic MicroVent

EPS-kasse dybde 330-500 mm.

Maico Nordic MicroVent

EPS-kasse dybde 330-500 mm.

Maico Nordic MicroVent

EPS-kasse dybde 330-500 mm.

Udvendig Indvendig

≥ 330
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Udvendig Indvendig

Udvendig Indvendig

OBS: Kondens -

beskyttelse påkrævet
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40

5‰ fald

Maico Nordic MicroVent

EPS-kasse dybde 330-500 mm.

Udvendig

Indvendig

Maico Nordic MicroVent

EPS-kasse dybde 330-500 mm.

Maico Nordic MicroVent

EPS-kasse dybde 330-500 mm.

Indvendig

Udvendig

InVentilate MicroVent

EPS-kasse dybde 330-500 mm.

Indvendig

Udvendig

Maico Nordic MicroVent

EPS-kasse dybde 330-500 mm.

Indvendig

Udvendig

975

975

975

1050

1050

1050

1050

OBS: Kondens -

beskyttelse påkrævet

975

EL tilslutning, 230V,

BUS og styresignal

EL tilslutning, 230V,

BUS og styresignal

EL tilslutning, 230V,

BUS og styresignal

EL tilslutning, 230V,

BUS og styresignal


